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Erklärung über offiziell zugelassene Batterien 

Diese Erklärung gilt für alle Growatt-Speicherprodukte auf dem EU-Markt. Nur die unten aufgeführten Batterien sind offiziell für den Anschluss an Growatt 

EU-Batterie-Wechselrichtermodelle zugelassen. Details finden Sie in der folgenden Tabelle. Diese kann ohne Vorankündigung geändert werden. 

 

Batterie Modell SPH300-6000 SPH 3000-6000      

TL BL-UP 

SPH 4000-10000  

TL3 BH/ BH-UP 

MIN 2500-6000     

TL-XH 

MOD 3-10K    

TL3-XH 

MOD 3-10K  

TL3-XH (BP) 

MID 11-30K  

TL3-XH 

ARK LV Batterie System                        

(ARK 2.5L-A1) 

✔ ✔      

GBLI 6532 ✔ ✔      

AXE 5.0L-C1 ✔ ✔      

ARK HV Batterie System                         

(HVC + ARK 2.5H-A1) 

  ✔     

ARK XH Batterie System 

(BDC + ARK 2.5H-A1) 

   ✔ ✔   

APX HV Batterie System 

(Power Modul + APX 

5.0P-B1) 

     ✔ ✔ 

 

 

Hinweis: Growatt bietet keine technische Unterstützung für Anlagen, in denen nicht zugelassene Batterien installiert sind. 

 

  


