
 
  
 

 

Eigenschaften 

 Langlebig und stabil, aus Aluminium und rostfreiem Stahl 
 Geeignet für PV-Modul-Rahmenhöhen von 28 bis 50 mm 
 Zur Befestigung anderer Geräte auf der Rückseite des 

PV-Moduls, speziell für Mikro-Wechselrichter 
 Passend für alle Marken von Mikro-Wechselrichtern 
 Einfache Installation 
 Erhältlich in den Farben Schwarz und Silber 

 
 

Stückliste 

A. T-Schraube M8*30 
B. Flache Unterlegscheibe D26*2 
C. Flanschmutter M8 
D. HEX-Schraube M6*55 
E. Selbstsi chernde HEX-Mutter M6 
F. AL6063-T5 Klemme Typ L 
G. AL6063-T5 einstellbare Getriebeklemme 
 
 
 
Schritt 1 
Schiebe die selbstsichernde Mutter E in die Nut der 
Klemme G, so dass die Position des Schraubenlochs 
stimmt. 

 

Schritt 2 
Verbinde die Klemme F und die Klemme G mit der HEX-
Schraube D durch jedes der Schraubenlöcher in den 
Klemmen und sichere diese halb mit der Mutter E. 

Tipp: Die Wand der Nut, in der die Mutter E sitzt, kann 
als Stopper beim Drehen der Schraube betrachtet 
werden. 
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Schritt 3 

 
Setze das Befestigungsset wie in der Abbildung gezeigt 
auf das Solarmodul und passe den Abstand auf die 
richtige Höhe für das Solarmodul an. 

Tipp: Positioniere wie rechts abgebildet  

 

Schritt 4 

Verschließe das Befestigungsset vollständig am 
Rahmen des Solarmoduls. Achte darauf, dass die Wand 
der Klemme dabei direkt am Rahmen des Moduls 
anliegt und die Gewinde zwischen den Klemmen 
vollständig verriegelt sind. 

 

 

Schritt 5 
Schieben die T-Schraube A in den Schlitz der Klemme 
G; hänge den Mikro-Wechselrichter an die Schraube 
und verriegle sie mit der flachen Unterlegscheibe B und 
der Flanschmutter C. Wenn es zwei Aufhängepositionen 
für den Mikrowechselrichter gibt, benötigst du 
möglicherweise zwei Sätze der Befestigungsklemmen.  
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